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Боковая поверхность Формат, мм Толщина, мм

Ровная грань 2500 х 1250 8 9 10 12 15 18 22 25

Ровная грань 2800 х 1250 8 9 10 12 15 18 22 25

Паз-гребень 2500 х 1250 9 10 12 15 18 22 25

Паз-гребень 2500 х 625 12 15 18 22 25
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Толщина, мм Размер, мм          Плит в 
пакете

Объем 
плиты, м3

Плотность, 
кг⁄м3

Объем 
пакета, м3

Масса 
пакета, кг

8 2500 х 1250 81 0,025 640 2,025 1316

2800 х 1250 81 0,028 640 2,268 1452

9 2500 х 1250 72 0,028 620 2,025 1259

2800 х 1250 72 0,032 620 2,268 1406

10 2500 х 1250 65 0,031 620 2,031 1365

2800 х 1250 65 0,035 620 2,275 1400

12 2500 х 1250 54 0,038 620 2,025 1304

2800 х 1250 54 0,042 620 2,268 1433

15 2500 х 1250 43 0,047 620 2,016 1358

2800 х 1250 43 0,053 620 2,268 1406

18 2500 х 1250 36 0,056 620 2,025 1326

2800 х 1250 36 0,063 620 2,268 1406

22 2500 х 1250 29 0,069 600 1,994 1315

2800 х 1250 29 0,077 600 2,233 1340
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Параметр Значение, мм Предельное отклонение, мм

Толщина От 6,0 до 40,0 с градацией в 1,0 0,8*

Длина 1250, 2440, 2500, 2650, 2800, 3000, 5000 3,0

Ширина 625, 675, 1220, 1250 3,0
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Наименование показателя Норма для плит номинальной толщины, мм

6-10 11-17 18-25 26-31 32-40

Предел прочности при изгибе по главной оси плиты, 
МПа, не менее 22 20 18 16 14

Предел прочности при изгибе по второстепенной 
оси плиты, МПа, не менее 11 10 9 8 7

Модуль упругости при изгибе по главной оси плиты, 
МПа, не менее 3500 3500 3500 3500 3500

Модуль упругости при изгибе по второстепенной 
оси плиты, МПа, не менее 1400 1400 1400 1400 1400

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее 0,34 0,32 0,30 0,29 0,26

Разбухание по толщине за 24 ч, не более 15 15 15 15 15

Класс эмиссии Применение плит

Е0,5
В качестве конструкционных элементов жилых и общественных зданий, для производства 
упаковки, мебели и мебели для общественных помещений,  а также изделий и 
конструкций, эксплуатируемых внутри жилых помещений. 

E1

В качестве конструкционных элементов жилых и общественных зданий, для производства 
упаковки, мебели и мебели для общественных помещений,  а также изделий и конструкций, 
эксплуатируемых внутри жилых помещений. Плиты не должны иметь непосредственного 
контакта с воздушной средой помещений (т.е. подлежат отделке другими строительными 
материалами).
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Наименование дефекта Норма ограничения дефектов

Сколы кромок и выкашивание Допускаются единичные, глубиной по пласти 5мм  
и менее, протяженностью по кромке не более 15мм

Посторонние включения, расслоение и пузыри Не допускаются 

Включения коры и стружки различной цветности на 
пласти плиты 

Не нормируются

Показатель оценки  
влагостойкости плит

Норма для плит номинальной толщины, мм

6-10 11-17 18-25 26-31 32-40

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно к пласти 
плиты после испытания методом 
кипячения МПа, не менее

0,15 0,13 0,12 0,06 0,05

НОРМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОСП
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Наименование Эскиз Марка Назначение

Шуруп  
универсальный 
с потайной 
головкой

Шуруп 4х70
Крепление элементов деревянного 
каркаса между собой по проекту, 
крепление обрешетки

Шуруп 5х90 Крепление элементов деревянного 
каркаса между собой по проекту

Шуруп 5х120 Крепление элементов деревянного 
каркаса между собой

Анкер  
разжимной

MOLA 6x13
Крепление навесного оборудования  
к ОСП. Крепление стоек перегородок  
к пустотелым ограждающим конструкциям

MOLA 6x26
Крепление навесного оборудования  
к ОСП. Крепление стоек перегородок  
к пустотелым ограждающим конструкциям

Анкер DRIVA Крепление навесного оборудования  
к листам ОСП

Анкер OLA
Крепление навесного оборудования  
к ОСП. Крепление стоек перегородок  
к пустотелым ограждающим конструкциям

Универсальный 
дюбель

1 – YLT 6 
2 – универсальный 
шуруп 4,5х(30+t**) Крепление навесного оборудования  

к ОСП.  
t** – толщина прикрепляемого материала1 – YLT 8 

2 – универсальный 
шуруп 6х(50+t**)

Дюбель-гвоздь

LYTLK SP 5/50  
(LYT UK KP 5/50)

Крепление металлических направляющих  
к нижнему основанию; прямых подвесов  
и кронштейнов к стене

LYTLK SP 6/80  
(LYT UK KP 6/80)

Крепление деревянных направляющих  
к верхнему основанию

LYTLK SP 8/100  
(LYT UK KP 8/100)

Крепление деревянных направляющих  
к верхнему основанию

Быстрофикси-
рующий гвоздь

PKN 6x60 Крепление металлических направляющих  
к верхнему основанию

PKN 6x80 Крепление элементов металлического 
каркаса между собой

Шуруп для 
тонких листов 
металла

Шуруп 4,2х13 Крепление деревянных направляющих  
к верхнему основанию
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* шаг между дюбелями < 300 мм

Радиус изгиба 
R, мм

Шаг стоек 
L, мм

< 500 100

500 ... 1000 150

1000 ... 2000 200

> 2000 300
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